
Τηλ: 2105225025, Φαξ: 2105224903
E-mail: info@neodynamiki.gr - www.neodynamiki.gr

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ωφέλιμες διαστάσεις Μ 1000 Β 800 Υ 800

Εξωτερικές διαστάσεις Μ 1070 Β 1315 Υ 1900

Άνοιγμα πόρτας 660x680

Χωρητικότητα χοάνης 100kg

Μέγιστο βάρος φόρτωσης 150g

Τάση 220V 50Hz

Κατανάλωση αέρα 350 lt/min (στα 6bar πίεση)

Φίλτρο Donaldson Ø325x370mm

Καθαρισμός φίλτρου Aυτόματος

ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 
ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MPC 110

Με ενσωματωμένο φίλτρο

Ο εργονομικός σχεδιασμός σε συνδυασμό 
με τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά σε μια 
ενιαία κατασκευή, εγγυάται ένα οικονομικό 
αλλά και ποιοτικό σύστημα αμμοβολής.

Τα πιεστικά μηχανήματα αμμοβολής είναι 400% πιο παραγωγικά 
από τα αναρροφητικά, καθώς το υλικό εκτοξεύεται με πολύ 
μεγαλύτερη ταχύτητα.
Περιλαμβάνει: 
•	Πιεστική αμμουδιέρα για την ανάκτηση και ανατροφοδοσία της 

άμμου με βαλβίδα μακρόχρονης λειτουργίας για την ρύθμιση 
ποσότητας του υλικού. 

•	Βαλβίδα ασφαλείας πεπιεσμένου αέρα 
•	Αντιστατικό σωλήνα αμμοβολής 
•	Μπεκ καρβιδίου μεγάλης αντοχής 1 - 10mm
•	Ειδικά γάντια αμμοβολής από καουτσούκ 
•	Εξωτερικό φωτισμό με λάμπες τεχνολογίας led
•	Θυρίδα επιθεώρησης μεγάλης ορατότητας, με αποσπώμενο 

πλαίσιο για εύκολη αλλαγή τζαμιού 
•	Φιλτρορυθμιστή αέρος 1/2'' με υδατοπαγίδα αυτόματης 

αποστράγγισης
•	Μανόμετρο 0-12 bar για την ένδειξη πίεσης του αέρα 
•	Περιστρεφόμενο τραπέζι (κατόπιν παραγγελίας) 
•	Επένδυση των τοιχωμάτων της αμμοβολής με φύλλο καουτσούκ. 

(κατόπιν παραγγελίας)
•	Ενσωματωμένη φιλτρομονάδα με αυτοκαθαριζόμενo φυσίγγιo 

για τον διαχωρισμό και την κατακράτηση της σκόνης με σκοπό 
την εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος εργασίας

Τα μηχανήματά μας κατασκευάζονται εξ'ολοκλήρου
στο εργοστάσιό μας και είναι πιστοποιημένα κατά CE


