
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

Χρησιμοποιούνται για την αναρρόφηση του χρώματος κατά την 
διαδικασία της βαφής. Χωρίζονται σε καμπίνες ξηρού τύπου (διπλής 
συγκράτησης), με φίλτρο χαρτιού και paint stop καθώς και με 
καταιονισμό νερού (καταρράκτης).

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΒΑΦΗΣ
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΥΓΡΗΣ ΒΑΦΗΣ

Η καμπίνα πούδρας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 
εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτροστατικής βαφής. 
Ο σχεδιασμός μιας καμπίνας γίνεται με γνώμονα τις διαστάσεις 
των αντικειμένων του πελάτη και τον αριθμό των διαφορετικών 
χρωμάτων που βάφει. 

Χωρίζονται σε: 
Xειροκίνητες ή αυτόματες με ρομπότ 
Mονής ή διπλής όψεως
Mε πλαϊνά περάσματα
Mε ενσωματωμένα φυσίγγια ή τελικό φίλτρο
Mε κυκλώνα για την ανακύκλωση της πούδρας
Mε κόσκινο ή κέντρο πούδρας για τον καθαρισμό  
της πούδρας

Κέντρο πούδρας Κόσκινο Ηλεκτροστατικό 
πιστόλι Ζeus


